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1.

1.1.

1.2.

Opis techniczny instalacji elektrycznych

Dane ogdlne

Podstawy opracowania
Projekt architektoniczno-budowlany.

Wytyczne Inwestora ; Obowigzujgce przepisy i normy

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne powigzane z remontem biblioteki

w budynku XIV Liceum Ogoélnoksztatcgcego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Biatymstoku

1.3.

1.4.

Inwestorem planowanej rozbudowy jest XIV Liceum Ogolnoksztatcgce im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Biatymstoku ul. Upalna 26, 15-668 Biatystok

Zakres opracowania obejmuije:

- Instalacja oswietlenia elektrycznego,
- Instalacja oswietlenia awaryjnego,

- Instalacje gniazd 230V.

- Ochrona przeciwporazeniowa.

Charakterystyka uktadu

- napiecie zasilania 230V

- moc zainstalowana (proj. odbiory TP) Pi= 3,8kW
- moc szczytowa (proj. odbiory TP) Ps=  3,1kW
- prad szczytowy (proj. odbiory TP) Is= 14,5A

- ukfad sieciowy TN-C-S
- dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S i
izolacja dodatkowa.

Zasilanie i rozdziat energii

Inwestor posiada umowe na dostawe energii elektrycznej z firmg dystrybucyjng. Wszystkie odbiory w

pomieszczeniu biblioteki ujetej w niniejszym opracowaniu nalezy zasili¢ z projektowanej Tablicy Biblioteki
TB1 ktérg nalezy zasili¢ z istn. tablicy pietrowej TP2.

1.5.

Przystapienie do prac budowlanych

Ujete w niniejszym opracowaniu urzgdzenia stanowig instalacje elektroenergetyczne montowane

wewnatrz budynku, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym ich montaz nie wymaga uzyskania po-
zwolenia na budowe oraz zgtoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych

1.6.

Demontaz istniejgcej instalacii

Wytyczne dotyczgce demontazu:

2.

Demontazowi podlega instalacja elektryczna w pomieszczeniach objetych opracowaniem

W sktad demontowanej instalacji sktadajg sie oprawy oswietleniowe, gniazda, rozdzielnice, wytgczniki
oswietleniowe,

Demontazowi nie podlegajg przewody podtynkowe zasilajgce demontowany osprzet

Demontazowi podlegajg przewody zasilajgce demontowany osprzet, ktére sg wybudowane w sposob
natynkowy (bezposrednio na tynku, w rurkach badz listwach instalacyjnych)

Po zdemontowanych elementach instalacji nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw, sciany oraz sufity w tych
miejscach.

Demontazowi nie podlegajg przewody ,tranzytowe” przebiegajgce przez obszar objety opracowaniem
ale zasilajgce odbiory zlokalizowane poza nim, jezeli powyzsze przewody zlokalizowane sg w demon-
towanych listwach natynkowych to nalezy je przetozy¢ na projektowane koryta kablowe.

Zdemontowane elementy instalacji nalezy sktadowac¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora
Zdemontowany osprzet bedgcy w dobrym stanie technicznym, nadajgcy sie do ponownego montazu
sktadowaé¢ w oddzielnym pomieszczeniu w celu przysztego wykorzystania przez Inwestora
Harmonogram prac montazowych oraz demontazowych nalezy ustali¢ z uzytkownikami obiektu zapew-
niajgc jak najkrotsze przerwy w funkcjonowaniu.

Uwaga przed demontazem nalezy ustali¢ ze stuzbami energetycznymi Inwestora instalacje ktore nalezy
zdemontowac a ktére pozostang.

1.7.

Giéwny przeciwpozarowy wytacznik prgdu
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Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik budynku nie jest przedmiotem ponizszego opracowania.

1.8. Tablica TB1

Projektowana Tablica Biblioteki TPB1 zasila¢ bedzie wszystkie instalacje elektryczne w przebudo-
wywanej czesci pomieszczen biblioteki. W tablicy zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych i gniazdowych
oraz wytgczniki réznicowoprgdowe, ochronnik przeciwprzepieciowy stopien Il. Zasilanie od gory, odplywy do
gory. Obudowa w wykonaniu podtynkowym, klasa izolacji I,

1.9. Typ zastosowanych przewoddéw

Instalacje elektryczng wnetrzowg nalezy wykona¢ za pomocg miedzianych przewoddw instalacyjnych
0 izolacji min Uo/U 450/750V.

Oprzewodowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej (501/2022) jak
dla budynkéw niskich nadziemnych zawierajgcych strefy pozarowe ZLII. Przewody prowadzone we wigz-
kach na drogach ewakuacyjnych oraz poza drogami ewakuacyjnymi powinny charakteryzowaé sie klasg
reakcji na ogien Dca

1.10. Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie ogdlne realizowane bedzie oprawami zgodnie z rysunkami instalacji elektrycznych za
pomocg opraw ze zrodtami Swiatta typu LED. Projekt usytuowania opraw wykonano przy pomocy programu
Dialux. W przypadku zamiany opraw nalezy przeprowadzi¢ ponowne obliczenia dla nowych opraw
oswietleniowych.

W projekcie zastosowano oprawy z standardowymi uktadami zasilajgcymi. Oprawy figczyc
przelotowo.

Wytgczniki mocowacé na wysokosci 1,15 m. Instalacje wykonywac przewodem 3/4/5x1,5mm2 oraz
3/4/5x2,5mm2 zachowujgc wymagany spadek napiecia <3%.

Przewiduje sie oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajgce wymagane natezenie oswietlenia
CO najmniej:

- 500Ix stanowiska robocze komputerowe
- 500Ix Biblioteka - obszar do czytania
- 300Ix - Biblioteka - Pétki na ksigzki

1.11. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

W pomieszczeniu strzelnicy zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakua-
cyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne”.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapala sie automatycznie w przypadku awarii oswietlenia podsta-
wowego. Zrealizowane ono zostanie przy pomocy opraw z modutem $wiecenia awaryjnego min 1h. Stoso-
wac oprawy z ukladami autotestu. Nalezy rozmiesci¢ oprawy ewakuacyjne zapewniajgce wymagane nateze-
nie oswietlenia. W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Wzdiuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
oswietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym stre-
fy otwartej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix.

Stosowac oprawy i urzgdzenia oswietlenia ewakuacyjnego posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w J6zefowie.

1.12. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5,mm?2. Gniazda w pomieszczeniach biu-
rowych mocowac na wys. 0,30m lub zgodnie z opisem na rzucie instalacji.

Obwaody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi 30mA. Gniazda tgczyc¢
przelotowo.

1.13. Gniazda wtykowe 230V obwoddéw komputerowych

Obwaody gniazd wtykowych ,DATA” do zasilania wydzielonych obwoddéw komputerowych wykona¢
przewodem 3x2,5mm2. Gniazda ,DATA” w pomieszczeniach biurowych mocowa¢ na wys. 0,30m lub zgod-
nie z opisem na rzucie instalacji.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi 30mA (jeden wytgcznik
réznicowopragdowy z cztonem nadprgdowym na jeden obwod zasilajgcy przypadajgcy na maksymalnie jedno
pomieszczenie oraz maksymalnie trzy odrebne zestawy komputerowe). Gniazda taczy¢ przelotowo.

Gniazda zasilajgce obwody komputerowe ,DATA” z czerwonymi plakietkami, bez klucza zabezpieczaja-
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cego stuzy¢ bedg do zasilania wylgcznie sprzetu komputerowego. W celu zmniejszenia niebezpieczenstwa
utraty zasilania sprzetu informatycznego nie nalezy do nich przytgcza¢ ogélnych odbiornikdw energii elek-
trycznej.

Gniazda zasilajgce odbiory komputerowe ,Data” bedg stanowity wydzielone obwody, nie beda one przy-
taczone do centralnego zasilacza UPS. W celu zapewnienia bezprzerwowego dziatania sprzetu informatycz-
nego zasilanego z poszczegolnych gniazd ,DATA” nalezy zainstalowac rozproszony system zasilania UPS.
Dobor oraz dostawa zasilaczy UPS systemu rozproszonego nie stanowi przedmiotu opracowania oraz do-
stawy wraz z instalacjami elektrycznymi i o jego zainstalowaniu decyduje Inwestor.

1.14. Przygotowanie do zainstalowania rzutnika multimedialnego

Instalacje wykona¢ przewodami:
- przewdd HDMI HF100 — potgczenie punktéw dedykowanych do instalacji projektora
Przewody systemu multimedialnego nalezy uktada¢ rurach gietkich typu peszel

1.15. Opis instalacji okablowania strukturalnego

Sie¢ okablowania strukturalnego skitada sie z instalacji logicznej. W pomieszczeniu biblioteki wyko-
nana zostanie sie¢ komputerowa (LAN). Okablowanie strukturalne F/UTP 4x2x0.5 kat.6a LSOH zapewni
komunikacje na stanowiskach pracy.

W celu przytgczenia stoisk komputerowych w pomieszczeniu biblioteki nalezy wykona¢ nowe po-
dwojne gniazda LAN z kazdego gniazda podwdjnego nalezy sprowadzi¢ nowe przewody 2xUTP cat 5e do
projektowanej szfki teletechnicznej - Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego Bibloteki LPD-B gdzie nalezy je
zakonczyé¢ na istniejacych patch panelach.

Projektowang szafke Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD-B wykona¢ zgodnie z zatgczonym
schematem, urzgdzenia aktywne montowane w punkcie LPD-G nie sg objete ponizszym opracowaniem i
beda montowane przez stuzby techniczne Inwestora. Od punktu LPD - B nalezy wybudowac¢ potgczenie do
istniejgcej infrastruktury teletechnicznej w pomieszczeniu Informatykéw. Od punktu LPD-B nalezy wybudo-
wac 1x przewdd F/UTP 6a oraz rezerwowo 1x przewdd swiattowodowy jednomodowy 4(J). Przewdd F/UTP
6a w pomieszczeniu Informatykéw nalezy przytgczy¢ do istniejgcego switcha wg wytycznych stuzb technicz-
nych podczas budowy.

Instalacje przewodowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami dla instalacji niskopra-
dowych. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z in-
nymi instalacjami. Nalezy tez uwaza¢ by zachowa¢ odpowiedni promien giecia kabli oraz, aby odpowiednio
(nie za mocno) zaciska¢ opaski kablowe. Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla pracownikéw technicz-
nych nalezy umiesci¢ w takich miejscach i w taki sposéb aby zapewnic¢ tatwy dostep.

Planowane jest zainstalowanie jednego typu punktéw abonenckich - zespét dwéch gniazd RJ45 UTP kat. 6.
Zestawy gniazd RJ45 projektuje sie jako umieszczone podtynkowo.

Gniazda sieci strukturalnej nalezy odpowiednio oznaczy¢. Nalezy je wyposazy¢ w tabliczki z opisem
numeracji odpowiedniej szafy dystrybucyjnej, odpowiedniego Patch Panelu, numerem portu zakonczeniowe-
go w Patch Panelu np. MDF/1/1 (gniazdo zakonczone w GPD, na Patch Panelu nr 1 na porcie nr 1. Roz-
mieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach pomieszczen.

Trasy do gniazd teletechnicznych prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych uktadanych podtynkowo. W
przypadku zastosowania kabli ekranowanych nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe uziemianie ekranéw przez
zapewnienie prawidtowego uziomu w punkcie dystrybucyjnym.

Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ pomiary okablowania strukturalnego skretkowego zgodnie z
wymaganiami norny ISO/IEC 11801:2002?Am2:2010 lub EN 50173-1:2011, PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009

1.16. Montaz szafy teletechnicznej LPD-B

W pomieszczeniu Biblioteki nalezy zainstalowac¢ nowg szafe teletechniczng wiszgca szafa RACK 10" 9U o
wymiarach 300/300/503mm szer./gh./wys, obudowa z drzwiczkami przezroczystymi zamykanymi na zamek..
Szafe LPD-B wyposazy¢ w panel dystrybucji zasilania.

1.1. Oznakowanie instalacji

Kazdy odbiornik energii elektrycznej (wytacznik oswietlenia, gniazdo, przytgcze urzgdzenia tech-
nologicznego itp.) wyposazy¢ w trwate oznaczenie nazwy rozdzielnicy, z ktérej jest zasilony oraz numer za-
bezpieczenia danego obwodu.

1.2. Prowadzenie instalacji

W pomieszczeniu biblioteki przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.
Sciany po wykonaniu oprzewodowania doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Stosowac do osprzetu puszki do zestawow wielokrotnych z wkretami do mocowania osprzetu.
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4. Przewody zasilajgce i LAN poza pomieszczeniem biblioteki w przestrzeni korytarza prowadzi¢ w li-
stwach instalacyjnych natynkowych

5. Wewnatrz pomieszczenia osprzet podtynkowy.

6. Obwody gniazdowe przewod min. 2,5mmz2; obwody oswietleniowe min. 1,5mm2.

7. Wylaczniki oswietlenia powinny roztgczac przewdd zasilajgcy fazowy.

8. W przypadku uktadania przewodéw podtynkowo nad przewodem powinna znajdowa¢ sie minimalna

warstwa tynku o grubosci 5mm.

9. W Scianach gipsowo-kartonowych instalacje w rurkach RKSG(-P) i puszki do scian G-K.

10. W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzet podtynkowy.

11. taczenie przewoddéw wykonywac za pomocg zaciskow sprezynujgcych.

12. Obwody odbiorcze podtgczy¢ naprzemiennie do 3 faz.

13. taczniki na wys. 1,15m.

14. Wszystkie elementy przewodzgce obce potgczy¢ z szyng wyréwnawczg przewodem Scc=0,5xSPE;
min Scc=6mm2.

15. Przed wykonywaniem przejs¢ przez stropy nalezy doktadnie ustali¢ miejsce przebicia w rzeczywi-
stych wymiarach okreslonych w miejscu przebicia.

W przypadku wykonywania bruzd na przewody podtynkowe nalezy uzywac¢ bruzdownicy zintegrowa-
nej z odkurzaczem aby zminimalizowa¢ powstajgce zakurzenie. Przed rozpoczeciem bruzdowania oraz na-
prawiania nawierzchni za po-mocg szpachlowania meble nalezy zabezpieczy¢ szczelnie folig malarska.

Przed wykonywaniem przejs¢ przez stropy nalezy dokfadnie ustali¢ miejsce przebicia w rzeczywistych
wymiarach okreslonych w miejscu przebicia

1.3. Obudowy i uszczelnienia przeciwogniowe

Przejscia kabli przez $ciany uszczelni¢ ogniowo uszczelnieniami o wytrzymatosci 120min. Przy pro-
wadzeniu wewnetrznych linii zasilajacych przez granice stref pozarowych nalezy zapewni¢ odpornosé og-
niowg przepustow kablowych 120min.

1.4. Instalacja przeciwprzepieciowa

W projektowanej Tablicy Biblioteki TB1 przewiedzie¢ ogranicznik przepigé¢ stopien Il. Do celéw
ochrony przeciwprzepieciowej wymagane jest uziemienie <10W.

1.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim zastosowa¢ drugg klase izolacji i samoczynne wytgczenie w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wy-
taczniki elektromagnetyczne i réznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolac;ji.

Uktad sieci zasilajgcej i instalacji odbiorczej pracuje w uktadzie TN-C-S. Przewdd ochronny PE koloru zotto-
zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywac ani zabezpieczac¢ zwarciowo. Przewodu zielono-zéttego nie nalezy wykorzystywac jako przewodu
fazowego lub neutralnego.

Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczy¢ miedzy sobg przewodem wyréwnawczym LgYzo ( o prze-
kroju Scc=0,5xSPE; min Scc=6mm?2) i potgczy¢ z Miejscowymi Szynami Wyréwnawczymi

Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potgczy¢ miedzy sobg stosujgc typowe obejmy zacisko-
we.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikdéw nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Obliczenia o$wietlenia.

Dobdr ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu Dialux zaktadajac wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,2
(sufit; Sciany; podtoga) i wsp. utrzymania 0,8. Uzyskane natezenia oswietlenia awaryjnego spetnia minimum

DIALUxX

wymagane obowigzujgcymi normami branzowymi.

Projekt 1 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16.06.2025

Pomieszczenie calosc / Ogolna / Podsumowanie

T11.23m

~ __480—a80. ] |[822

480 480

609|720 78"3’ 00
720720 600 /] T5.71

480 600-500-600" 480

480ﬂ
48

\: I 360 | /"3D)J/
) . . 000
0.00 5.97 12.15m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.85

Powierzchnia p [%] E., X
Ptaszczyzna pracy / 489
Podioga 20 442
Sufit 70 98
Sciany (9) 50 224
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PXF Lighting EP014.XX22.840.XXXX Prato Q
1 15 LED 1200x300 37W 1630-5400Im 840 MPRM

Bia?y (Typ 1)* (1.000)

PXF Lighting EP014.XX22.840.XXXX Prato Q
2 7 LED 1200x300 37W 1630-5400Im 840 MPRM

Bia?y (1.000)

*Zmienione dane techniczne
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® (Oprawa) [Im]

2460

5400

W sumie: 74699W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:145
Emin / Em

Emin [IX] E nax [IX]
214 777
200 622

68 148
95 486

@ (Lampy) [Im]

2460

5400

74700

0.437
0.452
0.689

/

P W]

16.0

37.0

499.0



2.2. Bilans mocy

wsp. Z'\ggg
L.p. Nazwa obwodu Moc zainsta- | jedno- trzebo- Napiecie | wsp. | Prad
lowana [kKW] | czesnho- V] mocy | [A]

&ci wana

[kw]
1 | TB1 Tablica Biblioteki 1 12,4 0,4 4,9 400 093 | 7,6
2 0l oswietlenie 0,3 0,90 0,3 230 085 14
3 02 oswietlenie 0,5 0,90 0,5 230 085 | 24
4 gl gniazda 230V 2,2 0,30 0,7 230 0,85 | 3,4
5 g2 gniazda 230V - rzutnik 0,4 0,30 0,1 230 0,85 | 0,6
6 el naped ekranu projekcyjnego 0,1 0,30 0,0 230 0,85 | 0,2
7 g3 gniazda 230V 1,8 0,30 0,5 230 0,85 | 2,8
8 g4 gniazda 230V 1,8 0,30 0,5 230 0,85 | 2,8
9 g5 gniazda 230V 1,2 0,30 0,4 230 0,85 | 1,8
10 |Klim1 Przygotowanie do jednostek 0,2 0,30 0.1 230 | 0,85 0,3

wewn. Klimatyzacji
11 | gkl gniazda 230V (komputerowe) 1,2 0,30 0,4 230 085 | 1,8
12 | gk2 gniazda 230V (komputerowe) 0,4 0,30 0,1 230 0,85 | 0,6
13 | gk3 gniazda 230V (komputerowe) 1,2 0,30 0,4 230 085 | 1,8
14 LPD- Zasnam_e Lokalnego Punktu Dys- 0.1 0.30 0.0 230 085 | 0.2
B  trybucyjnego LAN
15 Rezerwa TB1 1,0 1,00 1,0 230 0,85 | 51
2.3. Obliczenia instalacji.

Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
- prad obliczeniowy szczytowy obwodu
- sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dob6r zabezpieczen

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli i zabezpieczen.

- sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobér kabli.

2.3.1. Wyniki obliczen

Prady szczytowe obwodow nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i obcigzalnosci diu-

gotrwatej przewodow.

Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewoddw.
Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalnosci zwarciowe;.

Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikéw jest spetnione przy dobranych zabez-
pieczeniach i obliczonej impedanc;ji petli zwarcia Zs.
Najwiekszy procentowy spadek napiecia nie wynosi wiecej niz 3%.
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Uwagi koncowe instalacji elektrycznych

Catosc¢ robdt instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364; PN-E 05125;
PN-EN 62305, PN-EN 62305 i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne” oraz "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych tom V Instalacje elektryczne".

Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykony-wac po wytgczeniu,
uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracownikow Inwestora.
stosowa¢ sie do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w dostarczonych z urzgdzeniami
DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi,

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym uwzglednie-
niem wymagan BHP.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokdt badan rezystancji izolacji,

protokét badan rezystancji uziemienia

protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosci przewoddw ochronnych
PE,

protokdt badan oswietlenia

protokét badan urzadzen piorunochronnych

metryki urzadzen piorunochronnych,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w instalacjach elektrycznych.
Do protokotow pomiarowych nalezy dotgczy¢ uprawnienia osob wykonujgcych pomiary oraz legali-
zacje miernikdw

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisOw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez inwestora
przedstawiciela.

Projektant instalacji elektrycznych: mgr inz. Pawet Krasowski
nr upr. PDL/0079/POOE/13
upr. bud. do projektowania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal.
i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
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4.

Kopia uprawnien projektanta inst. elektrycznych

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/012/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL KRASOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 23 listopada 1981 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0079/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawniei budowlanych:

L. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikofaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Krasowski

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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5.

Kopia uprawnien projektanta inst. Teletechnicznych

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 13 grudnia 2022 r.
POIIB.KK.7131-7132/023/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117, z poézniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz
art. 15a ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22021 r. poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL KRASOWSKI
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 23 listopada 1981 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0167/PWBT/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 18 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pOzniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji
bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotlania ani skargi do sgdu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB MS pé
drinz, Krzysztof FalkowskiT =00 niereveesseesssiseriaeesstiansssnnanes

2. Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski 7

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

uja:
1. Pan Pawel Krasowski
2. Okrggowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa
3. aa.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PIIB

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-79W-6A1-XBE *

Pan Pawet Krasowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0096/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-12 11:51:33 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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7. Rysunki techniczne instalacji elektrycznych

Rys. IEO1 RZUT POMIESZCZENIA - ISTNIEJACE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RVS |E02 RZUT POMIESZCZENIA - PROJEKTOWANE
ys. INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ZASILANIE, GNIAZDA)
RVS IEO3 RZUT POMIESZCZENIA - PROJEKTOWANE
ys. INSTALACJE ELEKTRYCZNE (OSWIETLENIE)
Rys. IEO4 SCHEMAT PROJ. ROZDZIELNICY BIBLIOTEKI TB1
Rys. IEQS WIDOK PROJ. SZAFY TELETECHNICZNEJ BIBLIOTEKI LPD-B
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istn. urzqdzenia elektryczne podlegajoce demontazowi
istn. urzqdzenia elektryczne nie podlegajgce demontazowi

elePrOjekf Pawe! Krasowski

tel. +48-668-147-778
i www.eleprojekt.pl I E O 1

15-732 Bialystok, ul. Choroszczafska 17 lok 304 biuro.eleprojekt@gmail.coman n o)

Nazwa RZUT POMIESZCZENIA — ISTNIEJACE INSTALAGJE ELEKTRYCZNE

rysunku:

Obiekt: Remont biblioteki w budynku XNV Liceum Ogélnoksztatcqcego im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Biatymstoku

Adres: ul. Upalna 26, 15-668 Bialystok

Inwestor: XV Liceum Ogdlnoksztatcqce im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Biatymstoku. ul. Upalna 26, 15-668 Bialystok

Branza: Instalacje elektryczne ! Skala

Projektant: | Pawet Krasowski PDL/0079/POOE/13 [ 1:50

N/ *

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

Data: 06.06.2025




Gnaizdo montowane na wysokosci
h=0,3m w frontowq plyte mebli

/

Wypust 230V zasilajqcy ekran projekcyjny

/
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Gnaizdo—moptowane na wysokosci
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Istniejgcq kamerg koputokowq przeniesc,

istn oprzewodowanie skrdci¢

OBJASNIENIA

proj. urzqdzenia elektryczne
proj. urzqdzenia teletechniczne

Lqcznik ekranu rolowanego elekirycznie

D /1x]{-Gniazdo pojedyncze 16A+N+PE 230V pt/nt w ramce wieloktotnej np.: pt-Seria Berker Q.1;
nt-seria W1; Oznaczenie ilosci gniazd pojedyficzych — cyfra x

I /1x Gniozda instalacji strukturalngj 1xRJ45 kat.6 pt/nt Gniazda zakoficzyé na Patch Panelach
w odpowiednim punkcie dystrybucyjnym. Okablowanie F/UTP cat.6a AWG23 LSOH

cat6 Wypust z zapasem 2m, Kabel logiczny skretka F/UTP 4x2x0.5 katBa AWG23
LSOH do odpowiedniego punktu dystrybucyjnego
( / {0+ Gnigzdo HOMI pt/nt fqczy¢ wq opisu na rysunku

1X-K2|E| Puszka podlogowa na 4 gniazda M45, parkiet/panele/gres, beton.pokrywa INOX lub pod wykladzing;
2300 wyposazenie 2x gniazda zasilajgce 1 x gniazdo 2xRJ46 cat.6. Minimalne zaglebienie 55mm
®—  Wypust symbol ogdlny-230V. Zasilanie elektryczne zakoficzone puszkq IP44.

LHD 40x40 | Listwa elektroinstalacyjna np. LHD 40x40 KOPOS

LHD 25x15 | Listwa elektroinstalacyjna np. LHD 25x15 KOPOS

® GD-PT Punkt przeprowadzenia proj trasy kablowej Géra-Dél podtynkowo

Przepust — rura gietka ukfadana w posadzce ICTA2S do zasilania wypustu podtogowego
przejscie rur do Sciany wykonat przez puszkg rewizyjnq z pokrywkq (np: BATIBOX LEGRAND
255/154 080126)

1 . tel. +48-668-147-778
elePrOJekf Pawe! Krasowski wiw.leprojekt.pl I E O 2
15732 Bialystok, ul. Choroszczatska 17 lok 304 biuro.eleprojekt@gmail.coman o=
Nazwa RZUT POMIESZCZENIA — PROJEKTOWANE
rysunku: INSTALAGJE ELEKTRYCZNE (ZASILANIE, GNIAZDA)

Obiekt: Remont biblioteki w budynku XNV Liceum Ogélnoksztatcqcego im. Ryszarda

Kaczorowskiego w Biatymstoku
Adres: ul. Upalna 26, 15-668 Bialystok
Inwestor: XV Liceum Ogdlnoksztatcqce im. Ryszarda Kaczorowskiego

w Biatymstoku. ul. Upalna 26, 15-668 Bialystok
Branza: Instalacje elektryczne ! Skala
Projektant: | Pawet Krasowski PDL/0079/POOE/13 [ 150

N/ :
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 06.06.2025
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LHD 40x40 L_|

LACZY ARKUSZ NR 2

LAGZY ARKUSZ NR 2

Istnigjqca tablica pigtrowa 3x230V/400V /

1x Przewsd F/UTP 6a
1x kabel $wiettowodowy jednomodowy 4(J)

LHD 20x13

elePI'Ojek‘l' Pawe! Krasowski

tel. +48-663-147-778
: www.eleprojekt.pl I E O 2

15-732 Bialystok, ul. Choroszczanska 17 lok 304 biuro.eleprojekt@gmail.coman "o

Nazwa RZUT POMIESZCZENIA - PROJEKTOWANE

rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ZASILANIE, GNIAZDA)

Obiekt: Remont biblioteki w budynku XIV Liceum Ogdlnoksztatcqcego im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Bialymstoku

Adres: ul. Upaina 26, 15-668 Bialystok

Inwestor: XV Liceum Ogdlnoksztatcqce im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Biatymstoku. ul. Upalna 26, 15-668 Biafystok

Branza: Instalacje elektryczne | Skala

Projektant: | Pawet Krasowski PDL/0079/POOE/13 [ 1:50

N/ :
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istn. urzqdzenia elekiryczne podlegajqce demontazowi

istn. urzqdzenia elektryczne nie podegajoce demontazowi
——— proj. urzqdzenia elektryczne

proj. urzqdzenia teletechniczne

Al xxxx—LM 0 - . .
t (7, 7, Oprawa LED montowana w suficie podwieszanym 30x120cm, oznaczenie nt - dodatkowa ramka do
nt

montazu oprawy natynkowo FLO11. zw—dodatkowy zestaw zwieszenia z puszkq i przewodem.
Strumieri oprawy regulowany w zakresie strumienia 1630-5400im oraz mocy 11-37W; 4000K
zasilanie standardowe; IP44 od dotu; IP20 od géry; . Np. PXF Lighting PRATO Q LED 1200x300
840 Adjustable

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, prod. TM technologie iTECH S1 60 NM AT

t=1h, 1,2W, strumien 377Im; autotest; IP65; Pracuje na ciemno

- Stosowa¢ tylko oprawy awaryjne z certyfikatem CNBOP.

~ Oprawy awaryjne z systemem autotestu

1#\ / 4\ Lqcznik 1-bigunowy pt/nt np.: pt-Seria Berker Q.1 w ramce, lub nt-Seria Berker W.1
/¥\/ /Z'f Lacznik 2-grupowy pt/nt np.: pt-Seria Berker Q.1 w ramce, lub nt-Seria Berker W.1

Mme

1 . tel. +48-668-147-778
elePrOJek'I' Pawe! Krasowski ww.eleprojekLpl | E03
15732 Bialystok, ul. Choroszczatiska 17 lok 304 iuro.eleprojekt@gmail.comyn o=
Nazwa RZUT POMIESZCZENIA — PROJEKTOWANE
rysunku: INSTALACJE. ELEKTRYCZNE (OSWIETLENIE)

Obiekt: Remont biblioteki w budynku XIV Liceum Ogblnoksztatcqcego im. Ryszarda

Kaczorowskiego w Biatymstoku
Adres: ul. Upalna 26, 15-668 Bialystok
Inwestor: XV Liceum Ogdlnoksztatcqce im. Ryszarda Kaczorowskiego

w Biafymstoku. ul. Upalna 26, 15-668 Biatystok
Branza: Instalacje elektryczne ! Skala
Projektant: | Pawe! Krasowski PDL/0079/POOE/13 [ 1:50

|2 % :
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 06.06.2025
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proj. urzqdzenia energetyczne
istn. urzqdzenia energetyczne

0 668147 RYS. NR
elePrOjek‘l' Pawel Krasowski tel'w;ﬁe?gzrlgklﬁ I E O 4
15-732 Bialystok, ul. Choroszczatiska 17 lok 304 biuro.eleprojekt@gmail.com

ARKUSZ NR 1
Nazwa
rysunku: SCHEMAT PROJ. ROZDZIELNICY BIBLIOTEKI TB1
Obiekt: Remont biblioteki w budynku XV Liceum Ogdinoksztalcqcego im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Biatymstoku
Inwestor XN Liceum Ogdlnoksztalcqce im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Biatymstoku
Branza: Instalacje elektryczne
Projektant: [ Pawet Krasowski PDL/0079/PO0E/13 J —_——
Skala
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 06.06.2025
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PP1/1-10 Gniazda LAN catbe LSO
PP1/11 - wypust é:g Pétka stata 10" ——5

LPD-B

Lokalny Punkt Dystrybucyjny instalacii teletechnicznej
szafa RACK 10” 9U o wymiarach 300/300/503mm

gl/szer/wys; kolor szary

(montaz h=300mm)

Pétka stata 10" H—=

_ N N S~ O OO N

99— Proj. patch panel PP1

Rezerwa na urzqdzenia aktywne dostarczane
przez Inwestora

Listwa zasilajaca 10" 4x230V

proj. urzqdzenia teletechniczne

- .| Remont biblioteki w budynku XV Liceum OgGlnoksztatcqcego im. Ryszarda : , RYS. NR
Obiekt: Kaczorowskiego w Bialymstoku eIePrOJekf Pawel Krosowski el +48—668—1:_17—778 | E O 5
15-732 Bialystok, ul. Choroszczaska 17 ok 304 www.eleprojekt.pl
biuro.eleprojekt@gmail.com Arkusz 1
XV Liceum Ogblnoksztalcqce im. Ryszarda Kaczorowskiego Nazwa WIDOK PROJ. SZAFY TELETECHNICZNEJ BIBLIOTEKI LPD-B
Inwestor: |" Bilymsto rysunku:
Branza Instalacje telekomunikacyjne P
Adres: ul. Upalna 26, 15-668 Biatystok Projektant:  [Pawel Krasowski PDL/0167/PWBT/22 Data:

06.06.2025
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