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OPIS TECHNICZNY

Remont biblioteki w budynku XIV Liceum Ogélnoksztatcagcego
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Biatlymstoku

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu biblioteki znajdujgcej sie na drugim
pietrze budynku XIV LO w Biatymstoku. Celem projektu jest remont istniejgcej biblioteki i
dostosowanie jej do wymagan i potrzeb nauczycieli i uczniéw

Opracowanie niniejsze dotyczy prac remontowych wewnatrz budynku, bez ingerencji w
konstrukcje nosng budynku oraz nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu
i w zwigzku z tym nie jest objete obowigzkiem uzyskania przez Inwestora decyzji pozwolenia
na budowe.

2. Podstawy formalne opracowania
- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy
- wizja lokalna
- dokumentacja archiwalna
- inwentaryzacja
3. Zalozenia projektowe
Remont biblioteki celem polepszenia warunkow technicznych uzytkowanej przestrzeni.
4. Pomieszczenia projektowane i ich powierzchnie
BIBLIOTEKA
120 m2

wysokos¢ pomieszczen 320cm

5. Opis techniczny poszczegélnych projektowanych pomieszczen
5.1 Biblioteka wraz z czytelnig
51.1 Ogolny opis zamierzenia
- demontaz istniejgcej metalowej przeszklonej zabudowy i jej utylizacja
- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z futrynami
- usuniecie starego parkietu,

- zerwanie starych listew,
- wywoz i utylizacja
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- wyréwnanie scian,

- uzupetnienie tynkéw, pekniec i ubytkow Scian i sufitow,

- malowanie i szpachlowanie $cian,

- malowanie i szpachlowanie sufitéw,

- wylanie posadzki samopoziomujgcej,

- potozenie nowej, atestowanej do budynkéw uzytecznosci publicznej podtogi winylowej,
- wykonanie oktadzin Ssciennych,

- obudowa parapetow,

- dostosowanie instalacji eklektycznej do projektu — oddzielne opracowanie
- potozenie tapety winylowej na Scianie w czytelni,

- zakup i montaz listew przypodtogowych ,

- wykonanie i montaz sentenciji na scianach,

- zakup i montaz zaluzji okiennych,

- zakup i montaz kratek wentylacyjnych,

- wykonanie i montaz zabudow stolarskich i siedzisk tapicerowanych.
- zakup i montaz lamp

- zakup i montaz zabudowy aluminiowej z drzwiami

- wyklejenie folig matowg szyb w zabudowie aluminiowej

- wykonanie Scianek gk

- zakup i montaz tablicy kredowo-magnetycznej o wymiarze

- zakup i montaz zlewu wraz z baterig

5.1.2 Projektowane rozwigzania techniczno-materialowe
Kolorystyka materiatdw ukazana na wizualizacjach.
Wykonczenie scian
- tynkowanie, szpachlowanie, gruntowanie — zaszpachlowanie wszystkich dziur i peknie¢
powstatych po demontazu na wszystkich $cianach,

- gruntowanie i malowanie scian i/lub tapetowanie

Opis materiatow:

-farba kol. biaty - wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowa o pétmatowym stopniu potysku,
odporna na zmywanie i szorowanie o wysokiej sile krycia, gotowa do uzycia, typ: 100% czysty
akryl, potysk: 3-4 mat SS-184184, gestos¢: 1,55 acc. wg SS-184111,zmywalnos¢: 10.000 cykli
zgodnie z ISO 6504-3, klasa 1 zgodnie DIN 13330

-farba kol. szary — kolor NCS $2002-Y50R, wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowa o
potmatowym stopniu potysku, odporna na zmywanie i szorowanie o wysokiej sile krycia, gotowa do
uzycia, typ: 100% czysty akryl, potysk: 3-4 mat SS-184184, gestos¢: 1,55 acc. wg SS-
184111,zmywalnos$c¢: 10.000 cykli zgodnie z ISO 6504-3, klasa 1 zgodnie DIN 13330

-farba kol. zielony — kolor NCS S 5010-G50Y, wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowa o
potmatowym stopniu potysku, odporna na zmywanie i szorowanie o wysokiej sile krycia, gotowa do
uzycia, typ: 100% czysty akryl, potysk: 3-4 mat SS-184184, gestos¢: 1,55 acc. wg SS-
184111,zmywalnosc¢: 10.000 cykli zgodnie z ISO 6504-3, klasa 1 zgodnie DIN 13330

-ptyta laminowana drewnopodobna- ptyta drewnopochodna ognioodporna z dekoracyjng warstwa
zewnetrzng zaimpregnowang zywicg melaminowg w kolorze jasnego drewna np. Woodeco Dab
Gaja PD3089 - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

-ptyta laminowana zielona- ptyta laminowana ognioodporna z dekoracyjng warstwg zewnetrzng

zaimpregnowang zywicg melaminowg w kolorze zieleni np. Woodeco Eukaliptus PU2207 SG o
matowym wykonczeniu- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
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-ptyta laminowana szara- ptyta laminowana ognioodporna z dekoracyjng warstwg zewnetrzng
zaimpregnowang zywicg melaminowg w kolorze zieleni np. Woodeco Kaszmirowy Bez PU1506
SO- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

-tapety- tapeta winylowa, bezzapachowa drukowana w technologii HP Latex, atestowana i
certyfikowana do uzycia w placowkach uzytecznosci publicznej takich jak szkoty, wzér i kolorystyka
do uzgodnienia z Inwestorem

wymiar $ciany 349cm x 275cm

-tkanina obiciowa- z widocznym grubym splotem, odporna na $cieranie- co najmniej/ powyze;j
30000 cykli, gramatura powyzej 450g/m2, kolorystyka- melanz w odcieniach zieleni do uzgodnienia
z Inwestorem

napisy na scianach
folia monomeryczna wycinana ploterowo w kolorze czarnym, wysokos¢ liter ok 12cm

1. "Ksigzka to medrzec tagodny i peten stodyczy, ktéry puste zycie napetnia swiattem,
a puste serca wzruszeniem." Kornel Makuszynski

2."Ksigzki sg lustrem: widzisz w nich tylko to, co juz masz w sobie." Carlos Ruiz Zafén

3. "Przecie kazda ksigzka jest zywym stworzeniem... Kazda ma dusze i kazda ma serce." Kornel
Makuszynski

4. Biblioteka
Wykonczenie sufitéw
- malowanie farbg x2 -- farba kolor biaty

Opis materiatow:
— farba kol. biaty - wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowa o pdotmatowym stopniu
potysku, odporna na zmywanie i szorowanie o wysokiej sile krycia, gotowa do uzycia, typ:
100% czysty akryl, potysk: 3-4 mat SS-184184, gestos¢: 1,55 acc. wg SS-
184111,zmywalnosc¢: 10.000 cykli zgodnie z ISO 6504-3, klasa 1 zgodnie DIN 13330

Posadzki
— demontaz starego parkietu,
— uzupetnienie ubytkéw,
— wylanie posadzki samopoziomujgcej,
— montaz paneli winylowych,
— montaz listew przypodtogowych

Nalezy wyréwnac poziom nowej podtogi winylowej do istniejgcej podtogi z gresu.

Powierzchnia podioza przed wykonczeniem musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow,
wolna od ttuszczow, zanieczyszczenh. Nalezy usungé wszelkie niedoktadnosci posadzki.
Wymagana jest rownos¢ powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1 m nie
powinny przekracza¢ 2-3 mm. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowa¢. Podtoza porowate nalezy
przeszlifowac. Celem uzyskania gtadko$ci powierzchni nalezy zastosowaé mase niwelujgcg. Przed
wylaniem masy nalezy zastosowac¢ srodek gruntujacy.

Opis materiatow:

- posadzka z paneli winylowych - wodoodporny panel winylowy klejony. Wz6r — jasne drewno.
Grubos¢ 3mm, warstwa Scieralna o gr. 0,55 mm, zastosowanie: pomieszczenia komercyjne i
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publiczne o silnym natezeniu ruchu, gwarancja: 10 lat, wspoétczynnik antyposlizgowosci R10,
wykonczenie listwg przypodiogowg 10cm z polistyrenu utwardzonego, faktura gtadka i satynowa,
pomalowana farbg podktadowg, odporna na wilgo¢, odporna na zmywanie, niepalna oraz
nietoksyczna; przed potozeniem posadzki wylewka wyrownawcza na istniejgcym podtozu z masy
samopoziomujgcej o grubosci 3-5 mm w celu wyrdwnania podtoza.

Listwy przypodtogowe z mdf, lakierowane na kolor Sciany, farbg odporng na szorowanie i
zmywanie (kolorystyka uzgodniona z inwestorem). Wysokos¢ 10cm

Stolarka drzwiowa

zabudowa aluminiowa z drzwiami

ilos¢ sztuk : 1

wymiar 388cm szerkos¢ x 280 cm wysokos¢

Opis typdw drzwi:

Zabudowa aluminiowa systemowa , lakierowana proszkowo w standardzie QualiCoat w kol. RAL
9005 struktura drobna, wypetnienie szybg bezpieczng grubosci conajmniej 8 mm i akustyce co
najmniej 37dB. Drzwi wyposazone w zamek jednopunktowy z wktadkg bebenkowg oraz klamkg w

kolorze stolarki. Zawiasy rolkowe. Swiatto przejécia co najmniej 90cmx200cm w skrzydle czynnym.
Uszczelnienie drzwi za pomocg automatycznej listwy uszczelniajgcej.

Nalezy zdemontowac istniejace drzwi wejsciowe do biblioteki wraz z futryng, a powstaty otwor-
glefy obudowadé ptyta laminowana drewnopodobnag

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wnetrzowg nalezy wykonaé¢ za pomocg miedzianych przewoddéw
instalacyjnych o izolacji min 750V. Nalezy stosowac oprzewodowanie zgodne z dyrektywg
305/2011 CPR oraz normg EN 50575:2014.

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem 3x2,5,mm2 . Gniazda montowa¢ we wnekach
instalacyjnych w taki sposéb aby gniazdo byto zlicowane ze $ciang lub zagtebione ponizej
powierzchni Sciany. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi
30mA. Gniazda tgczy¢ przelotowo. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. W przypadku uktadania
przewodow podtynkowo nad przewodem powinna znajdowac sie minimalna warstwa tynku
0 grubosci 5mm

- wigczniki,gniazdka - tworzywo sztuczne, kol. imitujgcy aluminium

Zaluzje pionowe

Wykonane z materiatu odpornego na dziatanie promieni stonecznych i osiadanie kurzu.
Posiadajgce atesty higieniczne i certyfikaty niepalnosci/ trudnozapalnosci. Szerokosé
pojedynczego pasa ok 127mm. Mozliwo$¢ obrotu o 180 stopni i przesuwania na boki, spiete
tancuszkiem zapobiegajgcym ich plataniu sie. Zaluzja pionowa zamontowana do sufitu.
Kolorystyka- jasnoszara do uzgodnienia z inwestorem.
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Zabudowy stolarskie

wymiary i kolorystyka ukazana na rysunkach technicznych.
Uchwyty krawedziowe czarne

Obudowa parapetéow

Parapety nalezy obudowac¢ naktadkg renowacyjng pcv w kolorze jasnego naturalnego drewna,
przeznaczong do parapetéw betonowych i lastryko. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
Pomieszczenia posiadajg istniejgcg wentylacje grawitacyjng, projektuje sie demontaz starych i
montaz nowych kratek went. PCV: kolor szary i/lub biaty. Sprawdzi¢ i w razie koniecznosci
udrozni¢ istniejgce przewody wentylacyjne.

Uwaga!
Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.

Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz przepisami BHP.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

Uwaga: Informacje na wizualizacjach aranzacji nalezy odczytywac jako wtérne wzgledem opisow i
rysunkow technicznych.

Opracowanie
mgr inz. arch. Karolina Zakiewicz

07



